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POPIS  ELEKTROMERA typ NP73E
elektromer pre trojfázové pripojenie k distribučnej sústave
[image: ]Poznámka: 

1. Pri priamom meraní a jednotarifnej sadzbe je fakturovaná spotreba* na displeji 1.8.0    tarif   T1   ( kWh )
2. Pri priamom meraní a dvojtarifnej sadzbe je fakturovaná spotreba* na displeji 1.8.0 tj. Súčet :  1.8.1  T1 vysoký tarif a 1.8.2  T2 nízky tarif,   (kWh)
3. Pri polopriamom a nepriamom meraní a dvojtarifnej sadzbe je fakturovaná spotreba*  na displeji 1.8.0 tj.  =   súčet :  1.8.1  T1 vysoký tarif   +   1.8.2  T2 nízky tarif,                       vynásobená koeficientom podľa použitých MTP (meracích transformátorov prúdu) a napäťových meničov. Pri dodávke v sadzbe VN sú pripočítané aj straty transformátora. Táto vypočítaná hodnota (kWh) je archivovaná v IMS na https://imsweb.hbp.sk/

*zaznamenaná v IMS o 24:00 hod posledného dňa v mesiaci                                  			HBP, a.s.,  OHE,   júl 2019
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Nastroje

Tlatidlo sliZi na manudlne prepinanie potitadiel
jednotlivych tarif.

Ak dioda blika, znamend to,Ze na
odbernom mieste je spotreba elektrickej energie.
Frekvencia blikania zavisf od veTkosti odberu.

Na tomto mieste displeja sa zobrazuji

stavy aktualneho potitadla

(napr. pre adresu potitadla 1.8.2 je stav tinnej
energie v casovom pésme (P2 1234567 kWh)

Troftizory slekroree
NP73E.2-18-1
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J Na tomto mieste displeja sa zobrazuje aktudlne

platnd tarifa- TL(CPL), T2(CP2), T3(CP3).

Na tomto mieste displeja sa zobrazujui potitadia.

Kazdé potitadlo predstavuje iny udaj elektromera.

Na displeji sii zobrazované v pravidelnjch
5 sekundovjch intervaloch potitadla v zavislosti
na nastavenom tarifiom programe:
1.8.0 - Celkovy stav innej energie
1.8.1 - Stav Cinnej energie v casovom pasme CP1
1.8.2 - Stav tinnej energie v asovom pasme (P2
1.8.3 - Stav tinnej energie v Casovom pasme (P3
5.8.0 - Celkovy stav jalovej energie
5.8.1 - Stav jalovej energie v ¢asovom pasme (P1
5.8.2 - Stav jalovej energie v tasovom pasme (P2
5.8.3 - Stav jalovej energie v Casovom pasme CP3
8.8.0 - Stav spétne] jalove] energie
0.2.2 - Nastaveny tarifny program

(napr. nt8_4-3t, nt-8_4, nt-20_4, ...)

Priebeh komunikacie elektromera
s centralnym systémom

Vyplnit a podpisat

Poznamka





